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HOTELOWYCH



SYSTEMY ZAMKčW HOTELOWYCH

System oparty jest na zamkach drzwiowych TLI 5600 na karty chipowe ( IC ) 

lub TLZ 5600 na karty zbliŨeniowe (ID )

TLI 5600 TLZ 5600
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Zamki posiadajŃ odpornoŜĺ ogniowŃ ïEI 30



Parametry :

Wymiary (mm): 268 * 70  * 13 

Waga: 3 kg

Kolor: mosiŃdz, srebrny

Temperatura pracy: -10ÁC do + 70ÁC,

OdpornoŜĺ ogniowa:EI 30

WilgotnoŜĺ otoczenia: 10% do 90% RH

Typ obsğugiwanych kart: IC

SzybkoŜĺ odczytu kart: <0,3 s

Pamiňĺ zdarzeŒ: 900

IloŜĺ kart uŨytkownik·w: 255

Komunikacja: karta danych

Klucz mechaniczny: tak

Zasilanie: 4 baterie typu AA (6V)

ZuŨycie prŃdu podczas pracy:Ò200mA

ZuŨycie prŃdu podczas czuwania: Ò1mA

PojemnoŜĺ antystatyczna:15KV
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Parametry :

Wymiary (mm): 268*70*13

Waga: 3 kg

Kolor: mosiŃdz, srebrny

Temperatura pracy: -10ÁC do + 70ÁC

OdpornoŜĺ ogniowa:EI 30

WilgotnoŜĺ otoczenia: 10% do 90% RH

Typ obsğugiwanych kart: ID

SzybkoŜĺ odczytu kart: <0,3s

Pamiňĺ zdarzeŒ: 900

IloŜĺ kart uŨytkownik·w: 255

Komunikacja: czytnik danych

Klucz mechaniczny: tak

Zasilanie: 4 baterie typu AA (6V)

Napiňcie zasilania: 6V

ZuŨycie prŃdu podczas pracy: Ò150mA

ZuŨycie prŃdu podczas czuwania: <1mA
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Zamki z czytnikiem linii papilarnych serii TLF6800

Ten rodzaj zamk·w sğuŨy do kontroli dostňpu obiekt·w o wysokim 

poziomie bezpieczeŒstwa takich jak sejfy, archiwum itp. i wykorzystujŃ 

Technologiň Identyfikacji Odcisk·w Palca. 

Parametry:

Napiňcie zasilania: DC 4,5V

Pob·r prŃdu: 250 mA

Czas odczytu odcisku palca: <1s

Czas reakcji: <3s

Frr (fağszywe odrzucenia): <1,4%

Far (fağszywe akceptacje): <0,00001%

Temperatura pracy: -20ÁC do 55ÁC

Pamiňĺ zamka pozwala na zapisanie 50 odcisk·w palca. 

Zamek dziağa autonomicznie tzn. nie wymaga oprogramowania. 
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SYSTEMY ZAMKčW HOTELOWYCH

Zasada dziağania tego systemu opiera siň na wykorzystaniu kart chipowych (IC) lub kart 

zbliŨeniowych (ID) jako klucza. WejŜcia mogŃ dokonaĺ tylko osoby do tego upowaŨnione. Karty IC i ID 

sŃ trudne do skopiowania w odr·Ũnieniu od klucza mechanicznego, co daje wysoki poziom 

bezpieczeŒstwa. 

W razie zgubienia lub kradzieŨy karty wystarczy zablokowaĺ zamek kartŃ blokujŃcŃ i wydaĺ kolejnŃ 

kartň tym samym uŨytkownikom. Dla por·wnania, zgubienie klucza mechanicznego naraŨa 

uŨytkownika na kosztownŃ wymianň zamk·w. 

SprzŃtaczkom, konsultantom i goŜciom moŨna wydawaĺ karty z okreŜlonym czasem dostňpu do 

pomieszczenia. 
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SYSTEMY ZAMKčW HOTELOWYCH

Oto niekt·re moŨliwoŜci systemu:

przydzielanie wybranym uŨytkownikom dostňpu do poszczeg·lnych pomieszczeŒ tylko w okreŜlonym  
przedziale czasu lub umoŨliwienie tylko jednorazowego wejŜcia, 

umoŨliwienie dostňpu tylko w okreŜlonych godzinach i dniach tygodnia z uwzglňdnieniem ŜwiŃt,

zamki posiadajŃ moŨliwoŜĺ blokowania od wewnŃtrz, co umoŨliwia nam dyskretne przebywanie w 
danym pomieszczeniu. Otwarcie tego pomieszczenie moŨe nastŃpiĺ tylko poprzez kartň emergency lub  
klucz mechaniczny,

moŨliwoŜĺ blokowania dostňpu dla wszystkich kart opr·cz karty emergency .

W przypadku wyğadowania siň zasilania  terminala drzwiowego, otwarcie takiego zamka moŨe nastŃpiĺ 
w  kaŨdej chwili za pomocŃ klucza mechanicznego
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SYSTEMY ZAMKčW HOTELOWYCH

W trakcie wydawania karty kolejnemu klientowi, generowana moŨe byĺ karta zapasowa. W razie 

wystŃpienia trudnoŜci spowodowanych uszkodzeniem lub awariŃ komputera, zapasowe karty mogŃ otworzyĺ 

drzwi bez potrzeby zastosowania kart obsğugi hotelu.

Kontrola dostňpu oraz przypisywanie kart poszczeg·lnym uŨytkownikom, niezaleŨnie czy to jest obsğuga 

czy goŜcie hotelu, odbywa siň w recepcji. 

W zamku gromadzone sŃ wszystkie zdarzenia, otwarcia drzwi, godziny jak i karty jakimi otwarĺ 

dokonano. 

Zdarzenia z zamk·w na karty chipowe zapisuje siň na specjalnŃ kartň IC zbierajŃcŃ dane (TCI - DANE) i 

przenosi do komputera w recepcji. Zdarzenia te moŨna  przeglŃdaĺ i drukowaĺ. Komputer centralny 

umieszczony w recepcji jest sercem cağego systemu.

Aby odczytaĺ dane z zamka TLZ 5600 potrzebujecie PaŒstwo specjalny czytnik kart ID (TCD01).

Funkcja ta moŨe byĺ szczeg·lnie przydatna w przypadku stwierdzenia kradzieŨy ïdo 

odtworzenia historii zdarzeŒ.
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SYSTEMY ZAMKčW HOTELOWYCH

W przypadku zgubienia karty lub jej nie zwr·cenia przez goŜcia hotelowego, karta zostanie automatycznie 

anulowana po upğywie czasu wczeŜniej okreŜlonego przez recepcjň, jest teŨ anulowana nowŃ kartŃ 

wystawionŃ dla kolejnego uŨytkownika.

Karty mogŃ byĺ wczeŜniej zaprogramowane, co skraca czas ich wydania w przypadku przyjmowania grup 

goŜci. Dodatkowo kaŨdemu kluczowi moŨna przyporzŃdkowaĺ pewnŃ sumň co umoŨliwia pğatnoŜci 

hotelowe kartŃ - kluczem. 

Dla wğaŜciciela hotelu, duŨŃ zaletŃ systemu jest niemoŨliwoŜĺ wydania klucza przez personel, bez 

zarejestrowania goŜcia w systemie komputerowym. 
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SYSTEMY ZAMKčW HOTELOWYCH

W kaŨdym pokoju moŨliwe jestoszczňdzanie energii elektrycznej poprzez zastosowanie

oszczňdnoŜciowych wyğŃcznik·w zasilania prŃdu.

WyğŃcznik zasilania energii elektrycznej

Zalecany do uŨytku w hotelach i pomieszczeniach, gdzie zalecane jest wyğŃczanie dopğywu prŃdu.

Napiňcie znamionowe: 230 V

PrŃd znamionowy: 30 A

Wymiary zewnňtrzne ramki:87mm * 87mm

Wymiary wewnňtrzne:60mm * 60mm do puszki
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SYSTEMY ZAMKčW HOTELOWYCH

Instrukcja: Przed wğoŨeniem karty do wyğŃcznika dopğyw prŃdu jest wyğŃczony i wyğŃcznik Ŝwieci na 

czerwono. Po wğoŨeniu karty do wyğŃcznika natychmiast zostaje podane zasilanie i wyğŃcznik Ŝwieci 

na zielono. Po wyjňciu karty po 15 sekundach zasilanie zostaje odciňte.

Gdy goŜĺ hotelowy jest nieobecny w pokoju wszystkie urzŃdzenia elektryczne (opr·cz lod·wki) sŃ 

automatycznie wyğŃczane. WyğŃcznik Ŝwiatğa dziağa tylko na karty chipowe lub zbliŨeniowe, po 

wğoŨeniu  jakiejkolwiek innej karty wyğŃcznik nie bňdzie dziağağ.

11



SYSTEMY ZAMKčW HOTELOWYCH

Karty programuje siň za pomocŃ programatora kart.

Programator kart IC TRI600U

Wymiary (mm): 115 Ĭ82Ĭ90

Temperatura pracy: 0ÜCdo +40ÜC

WilgotnoŜĺ otoczenia: 10% do 90 %RH 

Waga: 0.6 kg

Komunikacja: USB

Odczyt kart typu: IC

SzybkoŜĺ odczytu karty: <0.3 s 

Programator kart ID TRP600U 

Wymiary (mm): 115x82x90

Waga: 0,5 kg

Temperatura pracy: 0ÜC do +40ÜC

WilgotnoŜĺ otoczenia: 10% do 90% RH

Odczyt kart typu: ID

SzybkoŜĺ odczytu karty: <0,3s

Komunikacja: USB
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